
SK - POKYNY A INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV 
Výrobca: OGRIFOX LTD., 44 Broadway, London E15 1XH, England, United Kingdom. Autorizovaný zástupca výrobcu (APP): RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Poland. 
Tento výrobok patrí medzi osobné ochranné prostriedky (OOP), špecifikované v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 a spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Je zaradený do kategórie II. Normy: Výrobok 

je v súlade s EN ISO 20347:2012 „Osobné ochranné pracovné prostriedky. Pracovná obuv.”, alebo v súlade s EN ISO 20345:2011 „Osobné ochranné  pracovné prostriedky. Bezpečnostná obuv.” ( 
presnú špecifikáciu nájdete na obale, alebo na štítku vo vnútri obuvi) Notifikovaný orgán: č. 2575 INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italy; 
Produkt / Popis: Podrobná charakteristika produktu je k dispozícii na www.odevypracovne.sk. Určenie, použitie a servis: Tento produkt je určený na ochranu užívateľa a chráni pred špecifikovanými 
rizikami podľa kategórie, ktorá je schválená na základe požiadaviek noriem, ktoré sú splnené. Úroveň ochrany je kompatibilná s kategóriou vzťahujúcou sa na produkt. Význam jednotlivých symbolov používaných v 
kategórii obuvi je uvedený v ďalšej časti návodu. Úroveň ochrany bola získaná na základe testov vykonaných podľa podmienok opísaných v normách, na ktoré sa vzťahujú. Obuv ochranných vlastností v závislosti od typu je 
určená na: ochranu užívateľa pred zraneniami, ku ktorým môže dôjsť pri práci podľa s úrovňou bezpečnosti (pracovná ochranná obuv podľa EN 20347 a bezpečnostná obuv podľa EN 20345); chráni užívateľa pred 
zraneniami, ku ktorým môže dôjsť pri práci – vybavené oceľovou špicou, ktorá chráni prsty na nohe, ktorá je navrhnutý tak, aby zaistila ochranu pred nárazom pri skúške silou najmenej 200 J a  proti stlačeniu pri skúške pri 

tlakovom zaťažení najmenej 15 kN podľa úrovni bezpečnosti (bezpečnostná obuv podľa EN 20345). Výrobok poskytuje ochranu pred vyššie uvedenými rizikami a je určený na použitie vprostrediach, v ktorom sa vyskytujú. 
Vždy vykonajte hodnotenie rizík v danom pracovnom prostredí, aby ste si overili, či produkt poskytuje ochranu pred všetkými rizikami dostupnými v tomto prostredí. Treba mať na pamäti, že žiadne prostriedky osobnej 
ochrany nezabezpečujú úplnú ochranu, preto je potrebné prácu vykonávať s náležitou starostlivosťou. Počas práce je potrebné venovať pozornosť údržbe ochranných vlastností a funkcie. Strata ochranných vlastností 
znamená opotrebovanie výrobku. Materiály použité na výrobu produktu by nemali ovplyvňovať zdravie a hygienu užívateľa. Avšak každá látka obsiahnutá v produkte môže obsahovať zložkou produktu alergén, napr. 
bavlna, koža, kovové prvky, latex, pigmenty atď. Pokiaľ ste na tieto látky alergický, mali by ste produkt pred použitím vyskúšať alebo sa poradiť s lekárom. Na obutie topánky sa odporúča použiť lyžicu na obuv. Ak obuv 
disponuje šnúrkami alebo iným systémom, musia sa šnúrky zaviazať (na udržanie chodidla pevne zabezpečené v topánke, ale zároveň nie príliš stlačené). Obuv pred vyzúvaním je potrebné poriadne rozviazať, resp. uvolniť. 
Pri vyzúvaní nestúpajte druhou topánkou na pätu vyzúvanej, pretože by sa mohla poškodiť. Podrobné informácie o príslušných častiach doplnkových a náhradných dielov (ak sú k dispozícii) získate u výrobcu resp. jeho 

splnomocneného zástupcu. Obmedzenia: Je potrebné varovať pred použitím výrobku v rozpore s určeným účelom, odporúčaniami na použitie a v podmienkach s vysokým rizikom (ak sú vhodné ako OOPO III. kategórie). 
Ak vlastnosti neuvádzajú inak, používanie obuvi pri extrémne nízkej resp vysokej teplote môžu nepriaznivo ovplyvniť životnosť. Všetky druhy úprav, ktoré môžu znížiť úroveň bezpečnosti, sú zakázané. Čo sa týka obuvi 
odolnej voči prepichnutiu podrážky (Obuv odolná voči prepichnutiu má vložku ( planžetu ) voči prepichnutiu): Odolnosť voči prepichnutiu tejto obuvi bola meraná v laboratóriu pomocou zrezaného klinca s priemerom 4,5 
mm a silou 1100 N. Vyššie sily alebo klince menšieho priemeru zvýšia riziko prieniku. Za takýchto okolností by ste mali zvážiť alternatívne preventívne opatrenia. Pre bezpečnostnú obuv sú v súčasnosti dostupné dva 
všeobecné typy vložiek odolných proti prepichnutiu. Ide o kovové typy a typy z iných ako kovových materiálov. Oba typy spĺňajú minimálne požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu pre normy vyznačené na tejto obuvi, 
ale každý má rôzne dodatočné výhody alebo nevýhody vrátane nasledujúcich: Kov: Je menej ovplyvnený tvarom ostrého predmetu/nebezpečenstva (tj priemer, geometria, ostrosť), ale kvôli obmedzeniam výroby obuvi 
nepokrýva celú spodnú časť topánky.Nekovové – Môžu byť ľahšie, flexibilnejšie a poskytovať väčšiu oblasť pokrytia v porovnaní s kovom, ale odolnosť proti prieniku sa môže líšiťviac v závislosti od tvaru ostrého 

predmetu/nebezpečenstva (tj priemer, geometria, ostrosť). Pred použitím skontrolujte typ vložky obuvi v popise na www.odevypracovne.sk alebo sa opýtajte osoby, ktorá vám obuv dodáva. Pre viac informácii o type 
vložky odolnej proti prepichnutiu dodávanej vo vašej obuvi kontaktujte výrobcu alebo autorizovaného zástupcu výrobcu podrobne  popísané v tomto návode. Veľkosť: Výrobok by mal mať vhodnú veľkosť, ktorá by sa 
mala určiť skúškou pred začatím práce. Veľkosť produktuje uvedená na produkte. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený na www.odevypracovne.sk. Skladovanie: Výrobok by sa mal skladovať pri vhodnej teplote na 
suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoká alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môže  nepriaznivo ovplyvniť kvalitu produktu. Nezaťažujte ťažkými predmetmi. Udržujte ďaleko od 
ostrých predmetov. Vnútorná časť topánky by mala zostať suchá. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu výrobku skladovaného v rozpore s návodom. Toto môže viesť k zníženiu úrovne ochrany obuvi. 
Balenie: Tento výrobok sa odporúča distribuovať (vrátane prepravy) v kartónových krabiciach. Nakládka, preprava a vykládka by mala prebieha v podmienkach chrániacich pred navlhnutím, znečistením a poškodením. 
Údržba, čistenie a dezinfekcia: Na vrchnú časť obuvi sa odporúča aplikovať prípravky určené na údržbu daného materiálu, napr. krémy, pasty, aerosóly atď. Kontaminácia ako vonkajšia špina, prach, zemina alebo iné 
látky by mali odstránené pomocou mäkkej, mierne navlhčenej handry, gumovej peny alebo kefy. Nepoužívajte rozpúšťadlá a abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch obuvi. Pri čistení by sa obuv mala vysušiť a 

potom by sa mal použiť prostriedok na údržbu. Nasiaknutú obuv je potrebné vysušiť pri izbovej teplote (mimo kachlí a ohrievačov) približne 18 hodín. Na povrch zaschnutej vonkajšej kože by sa malo naniesť malé 
množstvo krému alebo vosku, najlepšie vo farbe vrchnej časti. Vďaka prírodnej povrchovej úprave z koženého materiálu sa na každodennú údržbu neodporúčajú leštiace pasty (na základe rozpúšťadiel, ktoré by mohli 
poškodiť kožu). Pred nanesením ďalšej vrstvy pasty by mala predchádzajúca vrstva vyleštiť odstrániť alebo vymyť. Keď pasta zaschne, kožu treba vyleštiť. Výrobky vyrobené zo semišovej a nubukovej kože a iných 
materiálov by sa mali čistiť iba handričkou výhradne určenou na tento účel alebo silne vyžmýkanou vlhkou handričkou a určenými aerosólovými konzervačnými prostriedkami pre príslušný typ kože a iných vonkajších 
materiálov. Po ukončení každej práce musí obuv prejsť procesom údržby a zabezpečenie dlhodobého používania. Obuv, ktorá nebola udržiavaná alebo vykazuje známky prirodzeného opotrebovania, je vylúčená z nároku na 
uplatnenie reklamácie. Odporúča sa používať bežne komerčne dostupné čistiace prostriedky, konzervačné prostriedky na každý typ materiálu, ktorý nemá negatívny vplyv na telo užívateľa. Neodporúča sa používať žiadne 
ďalšie metódy na dezinfekciu a dezinfekčné prostriedky, pretože môže dôjsť k zníženiu úrovne ochrany. Trvanlivosť / Expirácia: To je možné posúdiť na základe stavu obuvi. Z dôvodu rôznej intenzity používania a 

životného prostredia vplyv slnečného žiarenia, dažďa atď., nie je možné uviesť konkrétny čas. Pred každým použitím skontrolujte, či je vhodná na ďalšie nosenie. Osobitnú pozornosť treba venovať švom a miestu, kde sú 
zvršok a podošva spojené. Výrobok si zachováva svoje ochranné vlastnosti, kým sa nepoškodí a nemožno ich opraviť bez zníženia úrovne ochrany. Obuv poškodenú spôsobom, ktorý znižuje stupeň ochrany, napr. 
roztrhnuté švy, prasknutá alebo roztrhnutá podrážka, je potrebné vymeniť. Pri správnom skladovaní môže byť doba platnosti produktu až 5 rokov od dátumu dátum výroby. Toto obdobie možno predĺžiť vykonaním 
príslušných testov Protišmykové vlastnosti: Požiadavky na odolnosť proti pošmyknutiu sa vzťahujú na bezpečnostnú a pracovnú obuv s typickými podrážkami. Odolnosť voči pošmyknutiu je určená použitím kódu 
umiestneného na výrobku. Antistatické vlastnosti: Odporúča sa používať antielektrostatickú ( antistaickú ) obuv, ak je potrebné znížiť možnosť vzniku elektrostatického náboja a aby sa vylúčilo nebezpečenstvo 
vznietenia iskrou, napr. pri horľavých látkach a parách a pri inom nebezpečenstve. Nie je úplne vylúčený úraz elektrickým prúdom (spôsobený elektrickým zariadením alebo prvkami pod napätím). Odporúča sa však 
venovať pozornosť na skutočnosť, že antielektrostatická obuv nemôže zabezpečiť dostatočnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pretože chráni iba pred elektrickým odporom medzi chodidlom a podlahou. Ak nie je 

úplne vylúčené riziko úrazu elektrickým prúdom, mali by ste dodržiavať ďalšie opatrenia. Odporúča sa, že takéto opatrenia a nižšie uvedené kontroly by mali byť súčasťou programu prevencie  proti úrazom na pracovisku. 
Odporúča sa, aby bol elektrický odpor tovaru, ktorý zaisťuje požadovaný antielektrostatický účinok počas používania s periódou nižšiou ako 1 000 MΩ. Pre nový tovar je dolná hranica elektrického odporu špecifikovaná na 
100 kΩ, aby sa zabezpečilo obmedzenie ochrany pred nebezpečným úrazom elektrickým prúdom alebo pred vznietením v prípade poškodenia zariadenia, ktoré pracuje pri napätí do 250 V. Užívatelia by si mali byť vedomí 
skutočnosti, že v určitých podmienkach obuv nemusí byť dostatočnou ochranou a užívateľ musí vždy zvážiť ďalšie opatrenia na jeho vlastnú ochranu. Elektrický odpor obuvi tohto druhu sa môže meniť v dôsledku 
ohýbania, znečistenia alebo vlhkosti. Táto obuv nesplní svoju funkciu pri používaní vo vlhkom prostredí. Užívateľ teda musí mať nechať obuv spĺňať jej prednastavené funkcie – tzv vybitie nábojov a zabezpečiť ochranu 
počas celej doby práce. Používateľom sa odporúča nastaviť skúšanie elektrického odporu a vykonávať ich v pravidelných a často časových intervaloch. Obuv triedy I môže absorbovať vlhkosť v prípade, že je nosená dlhší 
čas. Vo vlhkých a mokrých podmienkach sa tieto topánky môžu stať vodivou obuvou. Keď sa obuv používa v podmienkach, kde podošva podlieha kontaminácii, odporúča sa, aby si používateľ vždy pred vstupom 

skontroloval elektrické vlastnosti obuvi v nebezpečnom prostredí. Na miestach, kde sa používa antielektrostatická obuv, odporúčame, aby odolnosť prodlahy neklesla, tak aby bola schopný vyrovnať ochranu, ktorú 
zabezpečuje obuv. Odporúčame nepoužívať žiadne izolačné komponenty (okrem pletených ponožkových výrobkov), ktoré by mali byť medzi podrážkou topánky a nohou užívateľ počas používania obuvi. Ak je medzi 
podrážkou a chodidlom akákoľvek vložka, odporúčame skontrolovať elektrické vlastnosti obuvi s danými vložkami. Ak obuv dodáva výrobca s odnímateľnou vložkou, skúšky sa vykonali s vložkou vo vnútri. Topánky by sa 
mali používať iba spolu s vložkou. Vložka môže byť nahradená iba porovnateľným vložkou, ktoré poskytuje výrobca/autorizovaný zástupca výrobcu originálnej obuvi. Ak obuv dodáva výrobca/autorizovaný zástupca výrobcu 
bez vložky, testy boli vykonané na topánkach bez vložky. Umiestnenie vložky dovnútra môže ovplyvniť ochranné vlastnosti obuvi. Prístup k vyhláseniu o zhode EÚ je dostupný na adrese https://odevypracovne.sk pod 
popisom produktu alebo https://odevypracovne.sk/kontakt/ V prípade, že sa tento pokyn ( návod) stane neaktuálnym v dôsledku úprav zákona alebo iných faktorov, mali by ste si stiahnuť novú verziu. Aktuálne 
pokyny ( návody) sú k dispozícii na adrese https://odevypracovne.sk pod popisom produktu alebo https://odevypracovne.sk/kontakt/. Pred začatím práce skontrolujte, či máte správny návod na 

použitie k vlastnenému tovaru, oboznámte sa prosím s jeho obsahom a uschovajte si ho po dobu životnosti ochranných prostriedkov. Ak sa označenia vysvetlené v návode nezhodujú s označením na 
produkte alebo na obale, to znamená, že návod môžete byť pre inú šaržu alebo iný tovar. V takom prípade je potrebné kontaktovať osobu, ktorá vám poskytla návod alebo výrobcu resp. autorizovaného zástupcu výrobcu, 
aby ste získali návod k tovaru, ktorý máte. Je nevyhnutné skontrolovať, či máte aktuálny/správny návod na použitie pre vlastnený tovar. V prípade, že je návod neaktuálny alebo nevhodný pre vlastnenú šaržu tovaru, 
musíte si striktne si zaobstarať aktuálny/správny návod na použitie a zoznámte sa s jeho obsahom. Nepokúšajte sa pracovať bez toho, aby ste sa najprv oboznámili sa s aktuálnym/správnym návodom na 
použitie! TENTO NÁVOD MÔŽE BYŤ KOPÍROVANÝ, ABY BY BOL DOSTUPNÝ KAŽDÉMU POUŽÍVATEĽOVI PRODUKTU. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte bezpečnostného odborníka, výrobcu alebo jeho 
autorizovaného zástupcu. Legenda k použitým symbolom: CODE - typové označenie / kód tovaru podľa výrobcu,  CATEGORY - kategória obuvi, NUMBER – číslo tovaru, SIZES - dostupný rozsah veľkostí, PACKING - 
počet produktov v najmenšom balení/počet v krabici, Vysvetlenie symbolov používaných pri označovaní obuvi: A - antistatická obuv, AN - ochrana členkov, C - vodivá obuv, CI - studená izolácia zospodu, CR - 

odolnosť vrchnej časti proti prerezaniu, E - absorpcia energie v pätovej časti ESD - elektrický odpor v rozmedzí 0,75 – 35 MOhm, FO - odolnosť podošvy voči nafte, HI - tepelná izolácia zo spodnej strany, HRO - odolnosť 
podošvy voči kontaktu s horúcim podkladom (do 300(±5) °C), M - ochrana priehlavku, P - odolnosť dna proti prerazeniu silou 1100 N, SRA - protišmykové vlastnosti na keramickom podklade pokrytom, roztok 
dodecylsulfátu sodného (NaLS). SRB - protišmykové vlastnosti na oceľovom podklade potiahnutom glycerolom, SRC - protišmykové vlastnosti na oboch typoch terénu (SRA+SRB), Poznámka: V určitých prostrediach sa 
môže stále vyskytovať sklz., WR - Odolnosť celej obuvi voči vode, WRU - odolnosť vrchnej časti voči vode priepustnosti a absorpcii, Acid resistant - odolný voči kyselinám, Slip resistant – protišmykové Anti-slip area - 
protišmyková plocha, Oil resistant - odolný voči olejom, Shock absorb - tlmenie nárazov, Antistatic – antistatický, Hydrocarbons resistance - odolnosť voči uhľovodíkom, Kategórie bezpečnostnej obuvi s najčastejšie 
používanou kombináciou požiadaviek normy EN ISO 20345:2011: SB = Základné vlastnosti (o.i. vystuženie špičky odolné voči nárazom, 200 J a drvenie do 15 kN – ochrana prstov). 
S1 = Základné vlastnosti + Uzavretá oblasť päty + Antielektrostatické vlastnosti + Absorpcia energie pod pätovou časťou + odolnosť podošvy na naftu. S2 = ako pre S1 + Odolnosť vrchnej časti proti priepustnosti vodya 

absorpciu.S3 = ako pre S2 + Odolnosť dna proti prerazeniu/prepichnutiu + Modelovanie podrážky. S4 = Základné vlastnosti + Uzavretá oblasť päty + Antielektrostatické vlastnosti + Absorpcia úderov pod pätou + 
odolnosť podošvy proti naftový olej. S5 = ako pre S4 + odolnosť dna proti prerazeniu/prepichnutiu + modelovanie podrážky. SBH = kategórie označenia bezpečnostnej hybridnej obuvi. Kategórie pracovnej obuvi s 
najčastejšie používanou kombináciou požiadaviek normy EN ISO 20347:2012: OB = Základné vlastnosti (ochrana chodidla pred povrchom mechanické poranenie, napr. škrabance, škrabance). O1 = Základné 
vlastnosti + Uzavretá päta + Antistatické vlastnosti + Absorpcia energie v pätovej časti. O2 = ako pre O1 + Odolnosť vrchnej časti proti priepustnosti vody a absorpciu. O3 = ako pre O2 + Odolnosť dna proti prerazeniu / 
prepichnutiu + modelovanie podrážky. O4 = Základné vlastnosti + Uzavretá oblasť päty + Antielektrostatické vlastnosti + Absorpcia energie pod pätovou časťou. O5 = ako pre O4 + Odolnosť dna proti 
prerazeniu/prepichnutiu + modelovanie podrážky. OBH = označenie kategórií pracovnej hybridnej obuvi.AN - ochrana členkov, HRO - odolnosť podošvy pri kontakte s horúcou zemou do 300 'C. FO - odolnosť podošvy proti 
nafte, WRU - vodopriepustnosť a absorpcia vody.  

Legenda k použitým symbolom a vzorovému označeniu:  
CODE - typové označenie / kód tovaru podľa výrobcu,     
CATEGORY - kategória obuvi,                                                                     - značka zhody                                                    - online návod 
COLOURS – farba                                                                                                                                                               
SIZES - dostupný rozsah veľkostí,                                                                - číslo šarže                                                       - produktová línia 
PACKING - počet produktov v najmenšom balení/počet v krabici,                    - oboznámte sa s návodom na obsluhu 

                                                                                                                                                                         - identifikačná značka výrobcu 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                 [A] - typové označenie / kód tovaru podľa výrobcu, [B] - štandardné číslo, [C] - kategória obuvi, 

                                                                                                                                 [D] - veľkosť, [E] - značka kompatibility, [F] - prečítajte si návod, [G] - dátum výroby (mesiac / rok) 

                                                                                                                                 [H] - identifikačná značka výrobcu, [I] – názov a adresa výrobcu, [J] - ukrajinský znak zhody, [K] - znak zhody colnej únie  

 

http://www.odevypracovne.sk/
http://www.odevypracovne.sk/
https://odevypracovne.sk/kontakt/


CZ - POKYNY A INFORMACE PRO UŽIVATELE 
Výrobce: OGRIFOX LTD., 44 Broadway, London E15 1XH, England, United Kingdom. Autorizovaný zástupce výrobce (APP): RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Poland. 
Tento výrobek patří mezi osobní ochranné prostředky (OOP), specifikované v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a splňuje požadavky tohoto nařízení. Je zařazen do kategorie II. Normy: Výrobek je v 

souladu s EN ISO 20347:2012 „Osobní ochranné pracovní prostředky. Pracovní obuv.” nebo v souladu s EN ISO 20345:2011 „Osobní ochranné pracovní prostředky. Bezpečnostní obuv.” ( přesnou 
specifikaci naleznete na obalu, nebo na štítku uvnitř obuvi). Notifikovaný orgán: č. 2575 INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italy; 
Produkt / Popis: Podrobná charakteristika produktu je k dispozici na www.monterkovo.cz. Určení, použití a servis: Tento produkt je určen k ochraně uživatele a chrání před specifikovanými riziky podle 
kategorie, která je schválena na základě požadavků norem, které jsou splněny. Úroveň ochrany je kompatibilní s kategorií vztahující se na produkt. Význam jednotlivých symbolů používaných v kategorii obuvi je uveden v 
další části návodu. Úroveň ochrany byla získána na základě testů provedených podle podmínek popsaných v normách, na které se vztahují. Obuv ochranných vlastností v závislosti na typu je určena k: ochraně uživatele 
před zraněními, ke kterým může dojít při práci podle s úrovní bezpečnosti (pracovní ochranná obuv podle EN 20347 a bezpečnostní obuv podle EN 20345); chrání uživatele před zraněními, ke kterým může dojít při práci – 
vybaveno ocelovou špicí, která chrání prsty na noze, která je navržen tak, aby zajistila ochranu před nárazem při zkoušce  silou nejméně 200 J a proti stlačení při zkoušce při tlakovém zatížení nejméně 15 kN podle úrovni 

bezpečnosti (bezpečnostní obuv podle EN 20345). Výrobek poskytuje ochranu před výše uvedenými riziky a je určen k použití v prostředích, ve kterém se vyskytují. Vždy proveďte hodnocení rizik v daném pracovním 
prostředí, abyste si ověřili, zda produkt poskytuje ochranu před všemi riziky dostupnými v tomto prostředí. Je třeba mít na paměti, že žádné prostředky osobní ochrany nezajišťují úplnou ochranu, proto je třeba práci 
vykonávat s náležitou péčí. Během práce je třeba věnovat pozornost údržbě ochranných vlastností a funkce. Ztráta ochranných vlastností znamená opotřebování výrobku. Materiály použité k výrobě produktu by neměly 
ovlivňovat zdraví a hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená v produktu může obsahovat složkou produktu alergen, například. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, pigmenty atp. Pokud jste na tyto látky alergický, 
měli byste produkt před použitím vyzkoušet nebo se poradit s lékařem. Na obutí boty se doporučuje použít lžíci na obuv. Pokud obuv disponuje šňůrkami nebo jiným systémem, musí se šňůrky zavázat (k udržení chodidla 
pevně zabezpečená v botě, ale zároveň ne příliš stlačená). Obuv před vyzouváním je třeba řádně rozvázat, resp. uvolnit. Při vyzouvání nestoupejte druhou botou na patu vyzouvané, protože by se mohla poškodit. 
Podrobné informace o příslušných částech doplňkových a náhradních dílů (pokud jsou k dispozici) získáte u výrobce resp. jeho zmocněného zástupce. Omezení: Je třeba varovat před použitím výrobku v rozporu s určeným 

účelem, doporučeními k použití a v podmínkách s vysokým rizikem (pokud jsou vhodné jako OOPO III. kategorie). Pokud vlastnosti neuvádějí jinak, používání obuvi při extrémně nízké resp. vysoké teplotě mohou nepříznivě 
ovlivnit životnost. Všechny druhy úprav, které mohou snížit úroveň bezpečnosti, jsou zakázány. Co se týče obuvi odolné vůči propíchnutí podrážky (Obuv odolná vůči propíchnutí má vložku ( planžetu ) vůči propíchnutí): 
Odolnost vůči propíchnutí této obuvi byla měřena v laboratoři pomocí seříznutého hřebíku o průměru 4,5 mm a síle 1100 N. Vyšší síly nebo hřebíky menšího průměru zvýší riziko průniku. Za takových okolností byste měli 
zvážit alternativní preventivní opatření. Pro bezpečnostní obuv jsou v současnosti dostupné dva obecné typy vložek odolných proti propíchnutí. Jedná se o kovové typy a typy z jiných než kovových materiálů. Oba typy 
splňují minimální požadavky na odolnost proti propíchnutí pro normy vyznačené na této obuvi, ale každý má různé dodatečné výhody nebo nevýhody včetně následujících: Kov: Je méně ovlivněn tvarem ostrého 
předmětu/nebezpečí (tj. průměr, geometrie, ostrost), ale kvůli omezením výroby obuvi nepokrývá celou spodní část boty. Nekovové – Mohou být snazší, flexibilnější a poskytovat větší oblast pokrytí v porovnání s kovem, 
ale odolnost proti průniku se může lišit více v závislosti na tvaru ostrého předmětu/nebezpečí (tj. průměr, geometrie, ostrost). Před použitím zkontrolujte typ vložky obuvi v popisu na www.monterkovo.cz nebo se zeptejte 

osoby, která vám obuv dodává. Pro více informaci o typu vložky odolné proti propíchnutí dodávané ve vaší obuvi kontaktujte výrobce nebo autorizovaného zástupce výrobce podrobně popsané v tomto návodu. Velikost: 
Výrobek by měl mít vhodnou velikost, která by se měla určit zkouškou před zahájením práce. Velikost produktu je uvedena na produktu. Dostupný rozsah velikostí je uveden na www.monterkovo.cz Skladování: 
Výrobek by se měl skladovat při vhodné teplotě na suchém a dobře větraném místě. Příliš vysoká vlhkost vzduchu, příliš vysoká  nebo nízká teplota nebo intenzivní světlo může nepříznivě ovlivnit kvalitu produktu. 
Nezatěžujte těžkými předměty. Udržujte daleko od ostrých předmětů. Vnitřní část boty by měla zůstat suchá. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za kvalitu výrobku skladovaného v rozporu s návodem. Toto může vést 
ke snížení úrovně ochrany obuvi. Balení: Tento výrobek se doporučuje distribuovat (včetně přepravy) v kartonových krabicích. Nakládka, přeprava a vykládka by měla probíhá v podmínkách chránících před navlhnutím, 
znečištěním a poškozením. Údržba, čištění a dezinfekce: Na vrchní část obuvi se doporučuje aplikovat přípravky určené k údržbě daného materiálu, například. krémy, pasty, aerosoly atp. Kontaminace jako vnější špína, 
prach, zemina nebo jiné látky by měly odstraněny pomocí měkkého, mírně navlhčeného hadru, gumové pěny nebo kartáče. Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní materiály, které by mohly poškodit povrch obuvi. Při čištění 
by se obuv měla vysušit a poté by se měl použít prostředek k údržbě. Nasáklou obuv je třeba vysušit při pokojové teplotě (mimo kamen a ohřívačů) přibližně 18 hodin. Na povrch zaschlé vnější kůže by se mělo nanést malé 

množství krému nebo vosku, nejlépe v barvě vrchní části. Díky přírodní povrchové úpravě z koženého materiálu se pro každodenní údržbu nedoporučují lešticí pasty (na základě rozpouštědel, která by mohla poškodit kůži). 
Před nanesením další vrstvy pasty by měla předchozí vrstva vyleštit odstranit nebo vymýt. Když pasta zaschne, kůži je třeba vyleštit. Výrobky vyrobené ze semišové a nubukové kůže a jiných materiálů by se měly čistit 
pouze hadříkem výhradně určeným pro tento účel nebo silně vyždímaným vlhkým hadříkem a určenými aerosolovými konzervačními prostředky pro příslušný typ kůže a jiných vnějších materiálů. Po ukončení každé práce 
musí obuv projít procesem údržby a zajištění dlouhodobého používání. Obuv, která nebyla udržována nebo vykazuje známky přirozeného opotřebování, je vyloučena z nároku na uplatnění reklamace. Doporučuje se 
používat běžně komerčně dostupné čisticí prostředky, konzervační prostředky pro každý typ materiálu, který nemá negativní vliv na tělo uživatele. Nedoporučuje se používat žádné další metody k dezinfekci a dezinfekční 
prostředky, protože může dojít ke snížení úrovně ochrany. Trvanlivost / Expirace: To lze posoudit na základě stavu obuvi. Z důvodu různé intenzity používání a životního prostředí vliv slunečního záření, deště atd., nelze 
uvést konkrétní čas. Před každým použitím zkontrolujte, zda je vhodná pro další nošení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat švům a místu, kde jsou svršek a podešev spojeny. Výrobek si zachovává své ochranné vlastnosti, 

dokud se nepoškodí a nelze je opravit bez snížení úrovně ochrany. Obuv poškozený způsobem, který snižuje stupeň ochrany. roztržené švy, prasklá nebo roztržená podrážka, je třeba vyměnit. Při správném skladování může 
být doba platnosti produktu až 5 let od data datum výroby. Toto období lze prodloužit provedením příslušných testů Protiskluzové vlastnosti: Požadavky na odolnost proti uklouznutí se vztahují na bezpečnostní a 
pracovní obuv s typickými podrážkami. Odolnost vůči uklouznutí je určena použitím kódu umístěného na výrobku. Antistatické vlastnosti: Doporučuje se používat antielektrostatickou ( antistaickou ) obuv, pokud je třeba 
snížit možnost vzniku elektrostatického náboje a aby se vyloučilo nebezpečí vznícení jiskrou. při hořlavých látkách a párách a při jiném nebezpečí. Není zcela vyloučen úraz elektrickým proudem (způsobený elektrickým 
zařízením nebo prvky pod napětím). Doporučuje se však věnovat pozornost na skutečnost, že antielektrostatická obuv nemůže zajistit dostatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem, neboť chrání pouze před 
elektrickým odporem mezi chodidlem a podlahou. Není-li zcela vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem, měli byste dodržovat další opatření. Doporučuje se, že taková opatření a  níže uvedené kontroly by měly být 
součástí programu prevence proti úrazům na pracovišti. Doporučuje se, aby byl elektrický odpor zboží, které zajišťuje požadovaný antielektrostatický účinek během používání s periodou nižší než 1 000 MΩ. Pro nové zboží 

je dolní hranice elektrického odporu specifikována na 100 kΩ, aby se zajistilo omezení ochrany před nebezpečným úrazem elektrickým proudem nebo před vznícením v případě poškození zařízení, které pracuje při napětí do 
250 V. Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že v určitých podmínkách obuv nemusí být dostatečnou ochranou a uživatel musí vždy zvážit další opatření k jeho vlastní ochraně. Elektrický odpor obuvi tohoto druhu se 
může měnit v důsledku ohýbání, znečištění nebo vlhkosti. Tato obuv nesplní svoji funkci při používání ve vlhkém prostředí. Už ivatel tedy musí mít nechat obuv splňovat její přednastavené funkce – tzv. vybití nábojů a 
zajistit ochranu po celou dobu práce. Uživatelům se doporučuje nastavit zkoušení elektrického odporu a provádět je v pravidelných a často časových intervalech. Obuv třídy I může absorbovat vlhkost v případě, že je 
nošena delší dobu. Ve vlhkých a mokrých podmínkách se tyto boty mohou stát vodivou obuví. Když se obuv používá v podmínkách, kde podešev podléhá kontaminaci, doporučuje se, aby si uživatel vždy před vstupem 
zkontroloval elektrické vlastnosti obuvi v nebezpečném prostředí. Na místech, kde se používá antielektrostatická obuv, doporučujeme, aby odolnost předlahy neklesla, tak aby byla schopna vyrovnat ochranu, kterou 
zajišťuje obuv. Doporučujeme nepoužívat žádné izolační komponenty (kromě pletených ponožkových výrobků), které by měly být mezi podrážkou boty a nohou uživatel během používání obuvi. Pokud je mezi podrážkou a 

chodidlem jakákoli vložka, doporučujeme zkontrolovat elektrické vlastnosti obuvi s danými vložkami. Pokud obuv dodává výrobce s odnímatelnou vložkou, zkoušky byly provedeny s vložkou uvnitř. Boty by se měly používat 
pouze spolu s vložkou. Vložka může být nahrazena pouze srovnatelným vložkou, které poskytuje výrobce/autorizovaný zástupce výrobce originální obuvi. Pokud obuv dodává výrobce/autorizovaný zástupce výrobce bez 
vložky, testy byly provedeny na botách bez vložky. Umístění vložky dovnitř může ovlivnit ochranné vlastnosti obuvi. Přístup k prohlášení o shodě EU je dostupný na adrese  https://monterkovo.cz pod popisem 
produktu nebo https://monterkovo.cz/kontakt/ V případě, že se tento pokyn ( návod) stane neaktuálním v důsledku úprav zákona nebo jiných faktorů, měli byste si stáhnout novou verzi. Aktuálně pokyny ( návody) 
jsou k dispozici na adrese https://monterkovo.cz pod popisem produktu nebo https://monterkovo.cz/kontakt/. Před zahájením práce zkontrolujte, zda máte správný návod k použití k vlastněnému 
zboží, seznamte se prosím s jeho obsahem a uschovejte si jej po dobu životnosti ochranných prostředků. Pokud se označení vysvětlená v návodu neshodují s označením na produktu nebo na obalu, to 
znamená, že návod můžete být pro jinou šarži nebo jiné zboží. V takovém případě je třeba kontaktovat osobu, která vám poskytla návod nebo výrobce resp. autorizovaného zástupce výrobce, abyste získali návod ke zboží, 

které máte. Je nezbytné zkontrolovat, zda máte aktuální/správný návod k použití pro vlastněné zboží. V případě, že je návod neaktuální nebo nevhodný pro vlastněnou šarži zboží, musíte si striktně pořídit aktuální/správný 
návod k použití a seznamte se s jeho obsahem. Nepokoušejte se pracovat, aniž byste se nejprve seznámili s aktuálním/správným návodem k použití! TENTO NÁVOD MŮŽE BÝT KOPÍROVAN, ABY BY BYL 
DOSTUPNÝ KAŽDÉMU UŽIVATELI PRODUKTU. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte bezpečnostního odborníka, výrobce nebo jeho autorizovaného zástupce. Legenda k použitým symbolům: CODE - typové 
označení / kód tovaru podľa výrobcu,  CATEGORY - kategorie obuvi, NUMBER – číslo zboží, SIZES - dostupný rozsah velikostí, PACKING - počet produktů v nejmenším balení/počet v krabici, Vysvětlení symbolů 
používaných při označování obuvi: A - antistatická obuv, AN - ochrana kotníků, C - vodivá obuv, CI - studená izolace zespodu, CR - odolnost vrchní části proti proříznutí, E - absorpce energie v patní části ESD - 
elektrický odpor v rozmezí 0,75 - 35 MOhm, FO - odolnost podešve vůči naftě, HI - tepelná izolace ze spodní strany, HRO - odolnost podešve vůči kontaktu s horkým podkladem (do 300(±5) °C), M - ochrana nártu, P - 
odolnost dna proti proražení silou 1100 N, SRA - protiskluzové vlastnosti na keramickém podkladu pokrytém, roztok dodecylsulfátu sodného (NaLS). SRB - protiskluzové vlastnosti na ocelovém podkladu potaženém 

glycerolem, SRC - protiskluzové vlastnosti na obou typech terénu (SRA+SRB), Poznámka: V určitých prostředích se může stále vyskytovat skluz., WR - Odolnost celé obuvi vůči vodě, WRU - odolnost vrchní části vůči vodě 
propustnosti a absorpci, Acid resistant - odolný vůči kyselinám, Slip resistant – protiskluzové Anti-slip area - protiskluzová plocha, Oil resistant - odolný vůči olejům, Shock absorb - tlumení nárazů, Antistatic - antistatický, 
Hydrocarbons resistance - odolnost vůči uhlovodíkům, Kategorie bezpečnostní obuvi s nejčastěji používanou kombinací požadavků normy EN ISO 20345:2011: SB = Základní vlastnosti (o.i. vyztužení špičky 
odolné vůči nárazům, 200 J a drcení do 15 kN – ochrana prstů). S1 = Základní vlastnosti + Uzavřená oblast paty + Antielektrostatické vlastnosti + Absorpce energie pod patní  částí + odolnost podešve na naftu. S2 = jak 
pro S1 + Odolnost vrchní části proti propustnosti vody a absorpci. S3 = jako pro S2 + Odolnost dna proti proražení/propíchnutí + Modelování podrážky. S4 = Základní vlastnosti + Uzavřená oblast paty + Antielektrostatické 
vlastnosti + Absorpce úderů pod patou + odolnost podešve proti naftový olej. S5 = jak pro S4 + odolnost dna proti proražení/propíchnutí + modelování podrážky. SBH = kategorie označení bezpečnostní hybridní obuvi. 
Kategorie pracovní obuvi s nejčastěji používanou kombinací požadavků normy EN ISO 20347:2012: OB = Základní vlastnosti (ochrana chodidla před povrchem mechanické poranění, např. škrábance, 

škrábance). O1 = Základní vlastnosti + Uzavřená pata + Antistatické vlastnosti + Absorpce energie v patní části. O2 = jak pro O1 + Odolnost vrchní části proti propustnosti vody a absorpci. O3 = jako pro O2 + Odolnost 
dna proti proražení / propíchnutí + modelování podrážky. O4 = Základní vlastnosti + Uzavřená oblast paty + Antielektrostatické vlastnosti + Absorpce energie pod patní částí. O5 = jako pro O4 + Odolnost dna proti 
proražení/propíchnutí + modelování podrážky. OBH = označení kategorií pracovní hybridní obuvi.AN - ochrana kotníků, HRO - odolnost podešve při kontaktu s horkou zemí do 300 'C. FO - odolnost podešve proti naftě, 
WRU - vodopropustnost a absorpce vody.  
Legenda k použitým symbolům a vzorovému označení: 
CODE - typové označení / kód zboží dle výrobce,     
CATEGORY - kategorie obuvi,                                                                     - značka zhody                                                    - online návod 

COLOURS – farba                                                                                                                                                               
SIZES - dostupný rozsah velikostí,                                                                - číslo šarže                                                       - produktová linie 
PACKING - počet produktů v nejmenším balení/počet v krabici,                       - seznamte se s návodem k obsluze 

                                                                                                                                                                         - identifikační značka výrobce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            [A] - typové označení / kód zboží dle výrobce, [B] - standardní číslo, [C] - kategorie obuvi, 

                                                                                                                                            [D] - velikost, [E] - značka kompatibility, [F] - přečtěte si návod, [G] - datum výroby (měsíc / rok), 

                                                                                                                                            [H] - identifikační značka výrobce, [I] – název a adresa výrobce, [J] - ukrajinský znak shody, [K] - znak shody celní unie 

 

http://www.monterkovo.cz/
http://www.monterkovo.cz/
https://monterkovo.cz/kontakt/


 HU - UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÓKNAK 

Gyártó: OGRIFOX LTD., 44 Broadway, London E15 1XH, England, United Kingdom.A gyártó meghatalmazott képviselője (APP): RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Poland. 
Ez a termék az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletében meghatározott egyéni védőfelszereléshez (PPE) tartozik. és megfelel e rendelet követelményeinek. A II. kategóriába tartozik. Szabványok: A 
termék megfelel az EN ISO 20347:2012 „Egyéni védőfelszerelés. Munkacipő." vagy az EN ISO 20345:2011 "Személyi védőfelszerelések" szerint. Munkavédelmi cipő." (a pontos specifikációt a 

csomagoláson vagy a cipő belsejében lévő címkén találod) Bejelentett szervezet: sz. 2575 INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italy; 
Termék / Leírás: A termék részletes jellemzői a címen érhetők el munkasnadrag.hu. Megnevezés, használat és szerviz: Ez a termék a felhasználó védelmét szolgálja, és védelmet nyújt a meghatározott 
kockázatokkal szemben kategória, amelyet a teljesített szabványok követelményei alapján hagynak jóvá. A védelem szintje kompa tibilis a vonatkozó kategóriával termék. A lábbeli kategóriában használt egyes szimbólumok 
jelentését a kézikönyv következő része tartalmazza. A védelmi szintet a vonatkozó szabványokban leírt feltételek mellett elvégzett tesztek alapján határozták meg. Cipő A típustól függő védelmi tulajdonságok célja: megóvni 
a felhasználót a munkavégzés közben előforduló sérülésektől biztonsági fokozattal (EN 20347 szerinti védőcipő és EN 20345 szerinti biztonsági cipő); védi a felhasználót attól munkahelyen előforduló sérülések - a lábujjakat 
védő acélvéggel ellátva, amely védelmet nyújt az ellen a vizsgálat során legalább 200 J erővel történő ütközéssel és a vizsgálat alatti összenyomás ellen legalább 15 kN nyomásterhelés mellett biztonsági szint (EN 20345 
szerinti biztonsági lábbeli). A termék védelmet nyújt a fent említett kockázatokkal szemben, és a használatra készült környezet, amelyben előfordulnak. Mindig végezzen kockázatértékelést egy adott munkakörnyezetben 

annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelelő-e védelmet nyújt az ebben a környezetben elérhető összes kockázattal szemben. Emlékeztetni kell arra, hogy nem biztosítanak semmilyen személyes védelmet teljes körű 
védelmet, ezért a munkát kellő körültekintéssel kell végezni. A munka során ügyelni kell a karbantartásra védő tulajdonságai és funkciója. A védőtulajdonságok elvesztése a termék kopását jelenti. A termék gyártásához 
felhasznált anyagok nem befolyásolhatják a felhasználó egészségét és higiéniáját. Azonban a termékben található minden anyag tartalmazhat allergént a termék összetevőjeként, pl. pamut, bőr, fémes elemek, latex, 
pigmentek stb. Ha allergiás ezekre az anyagokra, használat előtt ki kell próbálnia a terméket, vagy konzultáljon orvosával. A cipők felhúzásához cipőkanalat ajánlott használni. Ha a cipő fűzős vagy más rendszerű, a fűzőket 
meg kell kötni (a karbantartás érdekében lábak szilárdan rögzítve a cipőben, de ugyanakkor nem túl összenyomva). A cipőt levétel előtt megfelelően le kell kötni, ill hogy kiadja. Levételkor ne lépjen rá a másik cipő sarkára, 
mert az megsérülhet. A kiegészítő és pótalkatrészek vonatkozó részeiről (ha van) részletes tájékoztatást kaphat a gyártótól ill meghatalmazott képviselője. Korlátozások: Figyelmeztetni kell a termék rendeltetésszerű, 
használati javaslatokkal és feltételekkel ellentétes használatára magas kockázatú (ha alkalmasak III kategóriájú OOPO-nak). Ha a tulajdonságok másként nem rendelkeznek, a lábbeli használata rendkívül alacsony ill 
a magas hőmérséklet hátrányosan befolyásolhatja az élettartamot. Tilos minden olyan módosítás, amely csökkentheti a biztonsági szintet. Ami a szúrásálló lábbeliket illeti (a szúrásálló lábbelinek defektálló talpbetétje van): 

Ennek a cipőnek az átszúrásállóságát laboratóriumban mértük 4,5 mm átmérőjű és 1100 N erővel vágott szöggel. Nagyobb erők vagy kisebb átmérőjű szögek növelik a behatolás veszélyét. Ilyen esetekben fontolóra kell 
vennie az alternatív óvintézkedéseket. A biztonsági lábbelikhez jelenleg két általános szúrásálló talpbetét kapható. Ezek fémtípusok és más típusúak fém anyagok. Mindkét  típus megfelel az ezen a cipőn feltüntetett 
szabványok szúrásállósági minimumkövetelményeinek, de mindegyik megfelel számos további előnye vagy hátránya, beleértve a következőket: Fém: kevésbé befolyásolja az éles tárgy alakja/veszély (pl. átmérő, geometr ia, 
élesség), de a cipőgyártási korlátok miatt nem fedi le a cipő teljes alját. Nem fémes – lehet könnyebb, rugalmasabb és nagyobb lefedettséget biztosít a fémhez képest, de a behatolási ellenállás változhat több az éles 
tárgy/veszély alakjától (azaz átmérőtől, geometriától, élességtől) függően. Használat előtt ellenőrizze a cipőbetét típusát a  www.odevypracovene.sk oldalon található leírásban, vagy kérdezze meg a cipőt szállító személyt. 
Többért A lábbelijéhez szállított szúrásálló talpbetét típusával kapcsolatos információkért forduljon a gyártóhoz vagy egy meghatalmazott képviselőhöz. gyártó ebben a kézikönyvben részletesen ismertet i. Méret: A 
terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amelyet a munka megkezdése előtt teszteléssel kell meghatározni. Termék méret van feltüntetve a terméken. Az elérhető mérettartomány a következő helyen található: 

www.munkasnadrag.hu. Tárolás: A terméket megfelelő hőmérsékleten, száraz és jól szellőző helyen kell tárolni. A túl magas páratartalom, a túl magas vagy alacsony hőmérséklet vagy az erős fény károsan 
befolyásolhatja a termék minőségét. Ne töltsön be nehéz tárgyakat. Tartsa távol éles tárgyaktól. A cipő belsejének száraznak kell maradnia. A gyártó nem vállal felelősséget az utasítások megsértésével tárolt termék 
minőségéért. Ez a lábbeli védelmi szintjének csökkenéséhez vezethet. Csomagolás: Ezt a terméket kartondobozban ajánlott forgalmazni (beleértve a szállítást is). A berakodást, szállítást és kirakodást kell nedvességtől, 
szennyeződéstől és károsodástól védő körülmények között történik. Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés: A cipők felső részére ajánlott ápolószereket alkalmazni az adott anyagból, pl. krémek, paszták, aeroszolok 
stb. Szennyeződni kell, mint például külső szennyeződés, por, talaj vagy egyéb anyagok puha, enyhén nedves ruhával, habgumival vagy ecsettel távolítsa el. Ne használjon oldószereket és dörzsölő anyagokat, amelyek 
károsíthatják cipő felület. Tisztításkor a lábbelit meg kell szárítani, majd ápolószert kell használni. Az átázott cipőket meg kell szárítani szobahőmérsékleten (tűzhelyen és fűtőtesten kívül) körülbelül 18 órán keresztül. Kis 
mennyiséget kell felvinni a megszáradt külső bőrfelületre krém vagy viasz, lehetőleg a tetejének színében. A bőr anyagból készült természetes felületkezelés miatt nem ajánlottak napi karbantartásra polírozó paszták (olyan 

oldószerek alapúak, amelyek károsíthatják a bőrt). A következő réteg felhordása előtt az előző réteget polírozni kell távolítsa el vagy mossa le. Amikor a paszta megszárad, a bőrt polírozni kell. Velúr és nubuk bőrből és 
egyéb anyagokból készült termékek kizárólag erre a célra kialakított ruhával vagy erősen kicsavart nedves ruhával és meghatározott aeroszolos tartósítószerrel tisztítható. a megfelelő típusú bőrhöz és egyéb külső 
anyagokhoz. Minden munka elvégzése után a lábbelinek át kell mennie a karbantartási folyamaton, és biztosítania kell a hosszú távú használatot. A nem karbantartott vagy természetes elhasználódás jeleit mutató lábbelik 
nem tartoznak a kereset hatálya alá. Javasoljuk a kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek, tartósítószerek használata  minden olyan anyagtípushoz, amely nem rendelkezik negatív hatást gyakorol a felhasználó 
testére. Nem ajánlott más fertőtlenítési és fertőtlenítési módszert alkalmazni, mivel a védelem szintje csökkenhet. Felhasználhatósági idő / Lejárat: Ezt a cipő állapota alapján lehet megítélni. Az eltérő használat 
intenzitása és környezete miatt napfény, eső stb. hatása, nem lehet konkrét időt megadni. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy alkalmas-e további viselésre. Speciális figyelem ügyelni kell a varratokra és a felső és a 
talp összekapcsolásának helyére. A termék megőrzi védő tulajdonságait, amíg meg nem sérül és nem javítható a védelmi szint csökkentése nélkül. A védettséget csökkentő módon sérült lábbeli, pl. szakadt varratok, repedt 

vagy szakadt talp, csere kell. Megfelelő tárolás mellett a termék érvényességi ideje a gyártástól számított 5 év is lehet. Ez az időszak megfelelő vizsgálatok elvégzésével meghosszabbítható. Csúszásgátló tulajdonságok: 
A csúszásgátló követelmények a tipikus talpú biztonsági és munkacipőkre vonatkoznak. A csúszásállóság meghatározása a terméken elhelyezett kód segítségével történik. Antisztatikus tulajdonságok: Anti-
elektrosztatikus (antisztatikus) lábbeli használata javasolt, ha az elektrosztatikus feltöltődés lehetőségének csökkentése és  a szikra általi gyulladás veszélyének kiküszöbölése szükséges, pl. gyúlékony anyagokkal és 
gőzökkel és egyéb veszélyekkel. Az áramütés (amelyet elektromos berendezés vagy feszültség alatt álló elemek okoznak) nem teljesen kizárt. Ajánlatos azonban odafigyelni arra, hogy az antisztatikus cipők nem tudnak 
kellő védelmet nyújtani az áramütés ellen, mivel csak a láb és a padló közötti elektromos ellenállás ellen védenek. Ha az áramütés veszélye nincs teljesen kizárva, további óvintézkedéseket kell tenni. Javasoljuk, hogy ezek 
az intézkedések és az alább felsorolt ellenőrzések egy munkahelyi sérülés-megelőzési program részét képezzék. Javasoljuk, hogy az áru elektromos ellenállása, amely biztosítja a kívánt antisztatikus hatást a használat során 
1000 MΩ alatti időtartam alatt. Az új áruk esetében az elektromos ellenállás alsó határa 100 kΩ-ban van megadva, hogy biztosítsa az elszigetelést veszélyes áramütés vagy gyulladás elleni védelem a legfeljebb 250 V 

feszültségen működő berendezések károsodása esetén. A felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy bizonyos körülmények között a lábbelik nem nyújtanak megfelelő védelmet, és a felhasználónak mindig fontolóra 
kell vennie a kiegészítőket intézkedéseket saját védelmére. Az ilyen típusú lábbelik elektromos ellenállása hajlítás, szennyeződés vagy nedvesség hatására megváltozhat. Ez a cipő nem fogja ellátni funkcióját, ha nedves 
környezetben használják. A felhasználónak ezért a lábbelinek teljesítenie kell előre beállított funkcióit – az ún töltse ki a patronokat, és biztosítsa a védelmet a teljes munkaidő alatt. A felhasználóknak javasoljuk, hogy 
állítsanak be próbaverziót elektromos ellenállást, és ezeket rendszeres és gyakran időzített időközönként végezze el. Az I. osztályú lábbelik hosszú ideig viselve felszívhatják a nedvességet. Nedves és nedves körülmények 
között ezek a csizmák vezető lábbelivé válhatnak. Amikor a lábbelit olyan körülmények között használják, ahol a  talp szennyeződésnek kitéve, ajánlott, hogy a felhasználó mindig ellenőrizze a lábbeli elektromos  ajdonságait 
veszélyes környezetben, mielőtt belépne. Azokon a helyeken, ahol antisztatikus cipőt használnak, azt javasoljuk, hogy a talp ellenállása ne csökkenjen, így képes legyen egyenlő a cipő által nyújtott védelemmel. 
Javasoljuk, hogy ne használjon olyan szigetelő alkatrészt (kivéve a kötött zoknitermékeket), amelyeknek a cipő talpa és a felhasználó lába között kell lenniük a cipő használata során. Ha van talpbetét a talp és a láb között, 

javasoljuk, hogy ellenőrizze a cipő elektromos tulajdonságait a talpbetétekkel. Ha a cipőt a gyártó kivehető talpbetéttel szállítja, akkor a teszteket a belső talpbetéttel végeztük. A cipőket csak talpbetéttel együtt szabad 
használni. A talpbetét csak a gyártó/az eredeti cipőgyártó meghatalmazott képviselője által biztosított hasonló talpbetétre cserélhető. Ha a lábbelit a gyártó/felhatalmazott szállítja a gyártó képviselője talpbetét nélkül, a 
vizsgálatokat a talpbetét nélküli cipőkön végezték el. A talpbetét behelyezése befolyásolhatja a cipő védő tulajdonságait. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el https://munkasnadrag.hu a 
termékleírás alatt ill https://munkasnadrag.hu/kontakt/ Abban az esetben, ha ez az utasítás a törvényi változások vagy más tényezők miatt elavulttá válik, töltse le az új verziót. Jelenlegi utasítások a címen 
érhetők el https://munkasnadrag.hu a termékleírás alatt ill https://munkasnadrag.hu/kontakt/. A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a tulajdonában lévő áruhoz megfelelő 
használati útmutatóval, kérjük, ismerkedjen meg annak tartalmával, és őrizze meg a védőfelszerelés élettartamáig. Ha az útmutatóban ismertetett jelölések nem egyeznek a terméken vagy a csomagoláson 
lévő jelölésekkel, ez azt jelenti, hogy az utasítások egy másik tételre vagy más termékre vonatkozhatnak. Ebben az esetben szükséges felvenni a kapcsolatot azzal a személlyel, aki az utasításokat adta, vagy a gyártóval ill a 

gyártó meghatalmazott képviselője, hogy beszerezze az Ön által birtokolt termékre vonatkozó utasításokat. Elengedhetetlen ellenőrizni, hogy rendelkezik-e naprakész/megfelelő használati útmutatóval a tulajdonában lévő 
árukhoz. Abban az esetben, ha a kézikönyv elavult vagy nem megfelelő az Ön tulajdonában lévő árutételhez, szigorúan be kell szereznie egy naprakész/helyes használati útmutatót, és meg kell ismerkednie annak 
tartalmával.. Ne kísérelje meg működését anélkül, hogy először megismerte volna az aktuális/helyes használati útmutatót! EZ A ÚTMUTATÓ MÁSOLHATÓ, HOGY A TERMÉK BÁRMELY FELHASZNÁLÓJA 
SZÁMÁRA ELÉRHEZHETŐ LEHET. Bármilyen kétség esetén forduljon biztonsági szakértőhöz, a gyártóhoz vagy annak meghatalmazott képviselőjéhez. Jelmagyarázat a használt szimbólumokhoz: CODE -  
pusmegjelölés / termékkód a gyártó szerint,  CATEGORY - cipő kategória, NUMBER - cikkszám, SIZES - elérhető mérettartomány, PACKING - termékek száma a legkisebb csomagban/szám egy dobozban, A lábbelik 
címkézésekor használt szimbólumok magyarázata: A - antisztatikus lábbeli, AN - bokavédelem, C - vezetőképes lábbeli, CI - hidegszigetelés alulról, CR - a felső rész vágás elleni ellenállása, E - energiaelnyelés 
a sarokrészben ESD - elektromos ellenállás a 0,75 - 35 MOhm tartományban, FO - a talp ellenállása dízellel, HI - hőszigetelés alulról, HRO - a talp ellenállása a forró felülettel szemben (akár 300(±5)) °C), M - ábfejvédelem, 

P - 1100 N erővel behatolással szembeni fenék ellenállása, SRA - csúszásgátló tulajdonságok nátrium-dodecil-szulfát (NaLS) oldattal borított kerámia alapon. SRB - csúszásgátló tulajdonságok glicerinnel bevont acél alapon, 
SRC - csúszásgátló tulajdonságok mindkét terepen (SRA+SRB), Megjegyzés: Bizonyos környezetben továbbra is előfordulhatnak csúszások, WR - A teljes cipő vízállósága , WRU - a felső rész vízáteresztő és nedvszívó 
képessége, Acid resistant - saválló, Slip resistant – csúszásgátló Anti-slip area - csúszásgátló felület, Oil resistant - ellenáll az olajoknak, Shock absorb - rezgéscsillapító, Antistatic – antisztatikus, Hydrocarbons resistance - 
szénhidrogénekkel szembeni ellenállás, Biztonsági lábbeli kategóriák az EN ISO 20345:2011 szabvány követelményeinek leggyakrabban használt kombinációjával: SB = Alapvető jellemzők (beleértve az 
ütésálló hegyerősítést, 200 J és a zúzódást 15 kN-ig - ujjvédelem). S1 = Alapvető jellemzők + Zárt sarokrész + Antisztatikus tulajdonságok + Energiaelnyelés a sarok alatt + A talp dízelellenállása. S2 = mint az S1 + Felső 
vízáteresztő képesség és abszorpció ellenállása. S3 = mint az S2 + Alsó átszúrás/szúrásállóság + Talp modellezése. S4 = Alapvető jellemzők + Zárt sarokrész + Antisztatikus tulajdonságok + Lengéscsillapítás a sarok alatt 
+ Talp ellenállás a gázolajjal szemben. S5 = mint az S4-nél + az alsó szúrás/szúrásállóság + a talp modellezése. SBH = biztonsági hibrid lábbeli címkézési kategória. Munkacipő-kategóriák az EN ISO 20347:2012 

szabvány követelményeinek leggyakrabban használt kombinációjával: OB = Alapvető tulajdonságok (a láb védelme a felületi mechanikai sérülésektől, pl. karcolásoktól, karcolásoktól). O1 = Alaptulajdonságok + 
Zárt sarok + Antisztatikus tulajdonságok + Energiaelnyelés a sarokrészben. O2 = mint az O1 esetében + Felső ellenállás a vízáteresztő képességgel és abszorpcióval szemben. O3 = mint az O2-nél + A fenék átszúrás-
/szúrásállósága + a talp modellezése. O4 = Alaptulajdonságok + Zárt sarokrész + Antisztatikus tulajdonságok + Energiaelnyelés a sarokrész alatt. O5 = mint az O4-nél + Alsó szúrás/szúrásállóság + talpmodellezés. 
OBH = működő hibrid lábbelik kategóriáinak megjelölése AN - bokavédelem, HRO - a talp ellenállása forró talajjal 300 'C-ig. FO - a talp dízelellenállása, WRU - vízáteresztő képesség és vízfelvétel.  
Jelmagyarázat a használt szimbólumokhoz és mintamegnevezéshez:  
CODE - típusmegjelölés / termékkód a gyártó szerint,     
CATEGORY - cipő kategória,                                                                     - megfelelőségi jel                                               - online utasításokat 
COLOURS – szín                                                                                                                                                               

SIZES - elérhető mérettartomány,                                                             - tétel száma                                                      - termékcsalád 
PACKING - termékek száma a legkisebb csomagban/szám egy dobozban,      - ismerkedjen meg a használati utasítással 

                                                                                                                                                                         - a gyártó azonosító jele 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

[A] - típusmegjelölés / termékkód a gyártó szerint,[ B] - szabvány szám, [C] - lábbeli kategória, 

                                                                                                                        [D] - méret, [E] - kompatibilitási jel, [F] - olvassa el 

az utasításokat, [G] - gyártási dátum (hónap / év), 

                                                                                                                        [H] - a gyártó azonosító jele, [I] – a gyártó neve és 

címe, [J] - ukrán megállapodás jele, [K] - a vámunió megfelelőségének jele                                                                                      

http://www.munkasnadrag.hu/
https://munkasnadrag.hu/kontakt/


RO - INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI 
Producător: OGRIFOX LTD., 44 Broadway, London E15 1XH, England, United Kingdom. Reprezentantul autorizat al producătorului (APP): RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 
50, Poland. Acest produs aparține echipamentului individual de protecție (PPE), specificate în Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului și îndeplinește cerințele prezentului regulament. Se 

încadrează în categoria II. Standarde: Produsul respectă EN ISO 20347:2012 „Echipament individual de protecție. Încălțăminte de lucru.” sau în conformitate cu EN ISO 20345:2011 „Echipament 
individual de protecție. Încălțăminte de protecție.” (specificația exactă poate fi găsită pe ambalaj sau pe eticheta din interiorul încălțămintei) 
Organism notificat: nr. 2575 INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italia; Produs / Descriere: Caracteristicile detaliate ale produsului sunt 
disponibile pe www.pantalonidelucru.ro. Destinație, utilizare și service: Acest produs este conceput pentru a proteja utilizatorul și protejează împotriva pericolelor specificate în conformitate cu categoria aprobată 
pe baza cerințelor standardelor care sunt îndeplinite. Nivelul de protecție este compatibil cu categoria aplicabilă produsulu i. Semnificația diferitelor simboluri utilizate în categoria de încălțăminte este prezentată în 
următoarea secțiune a manualului. Nivelul de protecție a fost obținut pe baza testelor efectuate în condițiile descrise în standarde la care se aplică . Încălțămintea cu proprietăți de protecție, în funcție de tipul acesteia, este 
concepută pentru: a proteja utilizatorul împotriva vătămărilor care pot apărea la locul de muncă în funcție de nivelul de siguranță (încălțăminte de protecție la locul de muncă conform EN 20347 și încălțăminte de siguranță 

conform EN 20345); protejează utilizatorul împotriva accidentărilor care pot apărea la locul de muncă  – prevăzute cu vârf de oțel care protejează degetele de la picioare, concepută pentru a oferi protecție împotriva 
impactului atunci când este testată cu o forță de cel puțin 200 J și împotriva compresiei atunci când este testată cu o sarcină de compresie de cel puțin 15 kN, în funcție de nivelul de siguranță (încălțăminte de siguranță 
conform EN 20345). Produsul oferă protecție împotriva riscurilor menționate mai sus și este destinat utilizării în medii în care acestea apar. Efectuați întotdeauna o evaluare a riscurilor din mediul de lucru pentru a verifica 
dacă produsul oferă protecție împotriva tuturor pericolelor disponibile în acel mediu. Trebuie reamintit faptul că nici un echipament de protecție personală nu asigură o protecție completă, astfel încât munca trebuie 
efectuată cu atenția adecvată. În timpul lucrului, este necesar să se acorde atenție menținerii proprietăților și funcției de protecție . Pierderea proprietăților de protecție înseamnă uzura produsului. Materialele utilizate la 
fabricarea produsului nu trebuie să afecteze sănătatea și igiena utilizatorului. Cu toate acestea, orice substanță conținută în produs poate conține o componentă alergenică, de ex. bumbac, piele, elemente metalice, latex, 
pigmenți etc. Dacă sunteți alergic la aceste substanțe, trebuie să testați produsul sau să consultați un medic înainte de utilizare . Se recomandă să folosiți o lingură de pantofi pentru a vă încălța. Dacă încălțămintea are 

șireturi sau alt sistem, șireturile trebuie să fie legate (pentru a menține piciorul bine fixat în pantof, dar nu prea strâns). Încălțămintea trebuie să fie dezlegată sau slăbită în mod corespunzător înainte de a o scoate. La 
descălțare, nu călcați pe călcâiul încălțămintei pe care o scoateți cu cealaltă încălțăminte, deoarece aceasta s-ar putea deteriora. Informații detaliate cu privire la părțile relevante ale accesoriilor și pieselor de schimb (dacă 
sunt disponibile) pot fi obținute de la producător sau de la reprezentantul autorizat al acestuia . Restricții: Trebuie avertizat împotriva utilizării produsului contrar destinației sale, recomandărilor de utilizare și în condiții de 
risc ridicat (dacă este adecvat ca EPI de categoria III). Dacă proprietățile nu prevăd altfel, utilizarea încălțămintei la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate afecta negativ durata de viață. Sunt interzise toate 
tipurile de modificări care pot reduce nivelul de siguranță. În ceea ce privește tălpile încălțămintei rezistente la înțepături (încălțămintea rezistentă la înțepături are o talpă rezistentă la înțepături (planșetă): Rezistența la 
perforare a acestui pantof a fost măsurată în laborator folosind un cui tăiat cu un diametru de 4,5 mm cu o forță de 1100 N. Forțele mai mari sau cuiele cu diametru mai mic vor crește riscul de penetrare. În astfel de 
situații, ar trebui să luați în considerare măsuri de precauție alternative. Două tipuri generale de inserții rezistente la perforare sunt disponibile în prezent pentru încălțămintea de protecție. Este vorba de tipuri metalice și de 

tipuri din materiale nemetalice. Ambele tipuri îndeplinesc cerințele minime de rezistență la perforare pentru standardele marcate pe această încălțăminte, dar fiecare are diverse avantaje sau dezavantaje suplimentare, 
inclusiv următoarele: Metal: Este mai puțin afectată de forma obiectului ascuțit/pericolului (adică diametrul, geometriea, ascuțimea), dar nu acoperă întreaga talpă a pantofului din cauza constrângerilor de fabricație a 
pantofilor. Nemetalice – Pot fi mai ușoare, mai flexibile și oferă o suprafață de acoperire mai mare în comparație cu metalul, dar rezistența la penetrare poate varia mai mult în funcție de forma obiectelor ascuțite/pericolului 
(adică diametrul, geometria, ascuțimea). Înainte de utilizare, verificați tipul de branț al încălțămintei în descrierea de pe www.pantalonidelucru.ro sau întrebați persoana care v-a furnizat încălțămintea. Pentru mai multe 
informații despre tipul de branț rezistent la înțepături furnizat în încălțăminte, contactați producătorul sau un reprezentant autorizat al producătorului descris detaliat în acest manual. Mărime: Produsul trebuie să aibă o 
dimensiune adecvată, care trebuie să fie determinată printr-un test înainte de începerea lucrului. Mărimea produsului este indicată pe produs. Tabelul de dimensiuni disponibile este indicat pe www.pantalonidelucru.ro. 
Depozitare: Produsul trebuie depozitat la o temperatură adecvată, într-un loc uscat și bine ventilat. O umiditate prea mare, o temperatură prea ridicată sau prea scăzută sau o lumină intensă pot afecta nefavorabil 
calitatea produsului. Nu încărcați cu obiecte grele. Țineți-l departe de obiecte ascuțite. Partea interioară a pantofului trebuie să rămână uscată. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru calitatea produsului 

depozitat contrar instrucțiunilor. Acest lucru poate duce la o reducere a nivelului de protecție a încălțămintei. Ambalajul: Acest produs este recomandat a fi distribuit (inclusiv transportul) în cutii de carton. Încărcarea, 
transportul și descărcarea trebuie să aibă loc în condiții care să protejeze împotriva umezelii, contaminării și deteriorării . Întreținere, curățare și dezinfecție: Se recomandă să se aplice pe partea superioară a 
încălțămintei produse destinate întreținerii materialului, de exemplu creme, paste, aerosoli etc. Contaminarea, cum ar fi murdăria externă, praful, pământul sau alte substanțe, trebuie îndepărtată cu ajutorul unei cârpe moi 
ușor umezite, a unei spume de cauciuc sau a periei. Nu utilizați solvenți și materiale abrazive care ar putea deteriora suprafața încălțămintei. La curățare, încălțămintea trebuie să fie uscată și apoi trebuie utilizat un produs 
de întreținere. Încălțămintea îmbibată trebuie să fie uscată la temperatura camerei (departe de sobe și aparate de încălzire) timp de aproximativ 18 ore. O cantitate mică de cremă sau de ceară trebuie aplicată pe suprafața 
pielii exterioare uscate, de preferință în culoarea părții superioare. Din cauza finisajului natural al materialului din piele, nu se recomandă pastele de lustruire pentru întreținerea zilnică (pe bază de solvenți, care ar putea 
deteriora pielea). Înainte de a aplica următorul strat de pastă, stratul anterior trebuie lustruit pentru a fi îndepărtat sau spălat. Când pasta  se usucă, pielea trebuie lustruită. Articolele confecționate din piele de căprioară și 

nubuc și din alte materiale ar trebui curățate numai cu o cârpă destinată exclusiv acestui scop sau cu o cârpă umedă foarte bine stoarsă și cu conservanți cu aerosoli concepuți pentru tipul de piele și alte materiale externe. 
După finalizarea fiecărei activități, încălțămintea trebuie să treacă printr-un proces de întreținere și să asigure o utilizare pe termen lung. Încălțămintea care nu a fost întreținută sau care prezintă  semne de uzură naturală 
este exclusă de la invocarea reclamației. Se recomandă utilizarea agenților de curățare obișnuiți din comerț, a conservanților pe orice tip de material care nu afectează negativ organismul utilizatorului. Nu se recomandă 
utilizarea unor metode suplimentare de dezinfecție și dezinfectanți, deoarece nivelul de protecție poate fi redus. Durabilitatea / Expirarea: Acest lucru poate fi evaluat în funcție de starea încălțămintei. Din cauza 
intensității variabile a utilizării și a impactului mediului înconjurător al luminii solare, al ploii etc., nu este posibil să se ofere un timp concret. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă este potrivit pentru următoarea purtare. 
Acordați o atenție deosebită cusăturilor și punctelor de îmbinare dintre partea superioară și talpă. Produsul își păstrează proprietățile de protecție până când nu este deteriorat și nu poate fi reparat fără a reduce nivelul de 
protecție. Încălțămintea deteriorată într-un mod care reduce gradul de protecție, de ex. cusături rupte, tălpi crăpate sau rupte, trebuie înlocuită. Dacă este depozitat corect, produsul poate avea o durată de depozitare de 

până la 5 ani de la data fabricării. Această perioadă poate fi prelungită prin efectuarea unor teste adecvate . Proprietăți antiderapante: Cerințele privind rezistența la alunecare se aplică încălțămintei de siguranță și de 
lucru cu talpă tipică. Rezistența la alunecare este determinată prin utilizarea unui cod situat pe produs. Proprietăți antistatice: Utilizarea încălțămintei antielectrostatice (antistatice) este recomandată atunci când este 
necesar să se reducă posibilitatea de încărcare electrostatică și să se elimine riscul de scântei, de ex., în cazul substanțelor și vaporilor inflamabili și a altor pericole. Șocul electric (cauzat de echipamente electrice sau de 
elemente sub tensiune) nu este complet exclus. Cu toate acestea, este recomandabil să se acorde atenție faptului că încălțămintea antielectrostatică nu poate oferi o protecție suficientă împotriva șocurilor electrice, 
deoarece protejează doar împotriva rezistenței electrice dintre picior și podea. În cazul în care riscul de electrocutare nu este complet eliminat, trebuie luate măsuri de precauție suplimentare. Se recomandă ca astfel de 
precauții și controalele enumerate mai jos să facă parte dintr-un program de prevenire a accidentelor la locul de muncă. Se recomandă ca rezistența electrică a produselor să fie astfel încât să asigure efectul 
antielectrostatic necesar în timpul utilizării cu o perioadă mai mică de 1 000 MΩ. Pentru produsele noi, limita inferioară a rezistenței electrice este specificată la 100 kΩ pentru a asigura o protecție limitată împotriva 

șocurilor electrice periculoase sau împotriva aprinderii în caz de deteriorare a echipamentelor care funcționează la tensiuni  de până la 250 V. Utilizatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că, în anumite condiții, 
încălțămintea poate să nu reprezinte o protecție suficientă, iar utilizatorul trebuie să ia întotdeauna în considerare măsuri  suplimentare pentru propria protecție. Rezistența electrică a încălțămintei de acest tip se poate 
modifica din cauza îndoirii, murdăririi sau umezelii. Această încălțăminte nu își va îndeplini funcția atunci când este utilizată în medii umede. Utilizatorul trebuie să lase ca încălțămintea să își îndeplinească funcțiile 
prestabilite - așa-numita descărcare de sarcină și să asigure protecția pe întreaga perioadă de lucru. Utilizatorii sunt sfătuiți să stabilească teste de rezistență electrică și să le efectueze la intervale de timp regulate și 
frecvente. Încălțămintea din clasa I poate absorbi umezeala dacă este purtată pentru perioade lungi de timp. În condiții de umiditate și de umezeală, acești pantofi pot deveni încălțăminte conductoare. Atunci când 
încălțămintea este utilizată în condiții în care talpa este supusă contaminării, se recomandă ca utilizatorul să verifice întotdeauna proprietățile electrice ale încălțămintei înainte de a intra într-un mediu periculos. În locurile în 
care se utilizează încălțăminte antistatică, recomandăm ca rezistența tălpii să nu scadă astfel încât să fie capabilă să egaleze protecția oferi tă de încălțăminte. Vă recomandăm să nu folosiți niciun element izolator (cu 

excepția ciorapilor tricotați) care ar trebui să se afle între talpa pantofului și piciorul utilizatorului în timpul folosirii. În cazul în care există o inserție între talpă și picior, vă recomandăm să verificați proprietățile electrice ale 
încălțămintei cu inserțiile în cauză. Pantofii ar trebui să fie folosiți numai împreună cu branț. Branțul poate fi înlocuit doar cu un branț asemănător furnizat de producător/reprezentant autorizat al producătorului. În cazul în 
care încălțămintea este furnizată de producător/reprezentantul autorizat al producătorului fără branț, testele au fost efectuate pe încălțăminte fără branț interior. Amplasarea branțului în interior poate afecta proprietățile de 
protecție ale încălțămintei. Accesul la declarația de conformitate UE este disponibil pe https://pantalonidelucru.ro sub descrierea produsului sau https://pantalonidelucru.ro/contact/ În cazul în care aceste 
instrucțiuni devin neactuale din cauza unor modificări legislative sau a altor factori, trebuie să descărcați o nouă versiune . Instrucțiunile actuale sunt disponibile pe hhttps://pantalonidelucru.ro sub descrierea 
produsului sau https://pantalonidelucru.ro/contact/. Înainte de a începe lucrul, verificați dacă aveți manualul de utilizare corect pentru produsele pe care le dețineți, familiarizați-vă cu conținutul 
acestuia și păstrați-l pe toată durata de viață a echipamentului de protecție. În cazul în care indicațiile explicate în instrucțiuni nu corespund cu marcajele de pe produs sau de pe ambalaj, înseamnă că 

instrucțiunile pot fi pentru un lot diferit sau pentru produse diferite. În acest caz, trebuie să contactați persoana care v-a furnizat instrucțiunile sau producătorul/reprezentantul autorizat al producătorului pentru a obține 
instrucțiunile pentru produsele pe care le aveți. Este esențial să verificați dacă aveți instrucțiuni de utilizare actualizate și corecte pentru produsele pe care le dețineți . În cazul în care manualul este învechit sau inadecvat 
pentru lotul de articole pe care le dețineți, trebuie să obțineți cu prioritate manualul actual/corect și să vă familiarizați cu conținutul acestuia . Nu încercați să lucrați fără a vă familiariza mai întâi cu instrucțiunile 
de utilizare actuale/corecte! ACEST MANUAL POATE FI COPIAT PENTRU A FI PUS LA DISPOZIȚIA FIECĂRUI UTILIZATOR AL PRODUSULUI. În caz de neclarități, contactați expertul de siguranță, producătorul sau 
reprezentantul autorizat al acestuia. Legenda simbolurilor utilizate: CODE - modelul/codul produsului dat de producător, CATEGORY - categorie de încălțăminte, NUMBER – număr de articol, SIZES - gama de 
dimensiuni disponibile, PACKING - nr. de produse din cel mai mic ambalaj/nr. în cutie, Explicarea simbolurilor utilizate în marcarea încălțămintei: A - încălțăminte antistatică, AN - protecția gleznei, C - încălțăminte 
conductoare, CI - izolație rece de jos, CR - rezistența părții superioare la tăiere, E - absorbția energiei în zona călcâiului, ESD - rezistența electrică în interval 0,75 – 35 MOhm, FO - rezistența la motorină a tălpii, HI - izolație 

termică din partea inferioară, HRO - rezistența tălpii la contactul cu suprafața fierbinte (până la 300(±5) °C), M - protecția piciorului, P - rezistența fundului la perforare prin forța 1100 N, SRA - proprietăți antiderapante pe 
substrat ceramic acoperit, soluție de dodecil sulfat de sodiu (NaLS). SRB - proprietăți antiderapante pe un substrat de oțel acoperit cu glicerol, SRC - proprietăți antiderapante pe ambele tipuri de teren (SRA+SRB), Notă: În 
anumite împrejurări alunecarea poate apărea în continuare. WR - Rezistența la apă a întregului pantof, WRU - rezistența părții superioare la permeabilitatea și absorbția apei, Acid resistant - rezistent la acizi, Slip resistant – 
antiderapant, Anti-slip area - suprafață antiderapantă, Oil resistant - rezistent la uleiuri, Shock absorb - absorbția șocurilor, Antistatic – antistatic, Hydrocarbons resistance - rezistență la hidrocarburi. 
Categorii de încălțăminte de protecție cu cea mai frecvent utilizată combinație de cerințe ale standardului EN ISO 20345:2011: 
SB = Caracteristici de bază (întăritură de vârf rezistentă la impact, 200 J și strivire până la 15 kN - protecție pentru degete). S1 = Caracteristici de bază + Zona închisă a călcâiului + Proprietăți antielectrostatice + Absorbție 
de energie sub zona călcâiului + Talpă rezistentă la motorină. S2 = ca pentru S1+ Rezistență superioară la permeabilitatea și absorbția apei. S3 = ca pentru S2 + Rezistența la perforare/înțepare a părții inferioare + 

Modelarea tălpii exterioare. S4 = Caracteristici de bază + Zona închisă a călcâiului + Proprietăți antielectrostatice + Absorbția șocurilor sub călcâi + Rezistența tălpii la motorină . S5 = ca pentru S4 + rezistența la 
perforare/înțepare a părții inferioare + modelarea tălpii. SBH = categorii de marcare a încălțămintei de protecție hibridă. Categorii de încălțăminte de lucru cu cea mai frecvent utilizată combinație a 
standardelor EN ISO 20347:2012: OB = Proprietăți de bază (protecție piciorului împotriva leziunilor mecanice de suprafață, de ex. zgârieturi). O1 = Caracteristici de bază + Călcâi închis + Proprietăți antistatice + 
Absorbție de energie în secțiunea călcâiului. O2 = ca pentru O1+ Rezistență superioară la permeabilitatea și absorbția apei. O3 = ca pentru O2 + rezistență la înțepătură/perforare inferioară + modelarea tălpii. O4 = 
Caracteristici de bază + Zona închisă a călcâiului + Proprietăți antielectrostatice + Absorbție de energie sub nivelul călcâiului. O5 = ca pentru O4 + Rezistența la perforare a părții inferioare + modelarea tălpii. OBH = 
determinarea categoriilor de încălțăminte de lucru hibridă. AN - protecția gleznei, HRO - rezistența tălpii în contact cu solul fierbinte până la 300 'C. FO - rezistență la motorină, WRU - permeabilitatea și absorbția apei.  
Legenda simbolurilor utilizate și marcajul de referință:  

CODE - denumire tip / codul produsului indicat de producător,     
CATEGORY - categoria de încălțăminte,                                                    - marcă de conformitate                                       - instrucțiuni online 
COLOURS – culoare                                                                                                                                                               
SIZES - gama de dimensiuni disponibile,                                                   - numărul lotului                                                 - linia de produs 
PACKING - nr. de produse în cel mai mic ambalaj/nr. în cutie,                     - familiarizați-vă cu instrucțiunile de utilizare 

                                                                                                                                                                       - marca de identificare a producătorului 
 

 

 

 

 

 

 

 [A] - denumire tip / codul produsului indicat de producător, [B] - număr standard, [C] - categoria de încălțăminte, 

                                                                                                                                 [D] - mărime, [E] - marcă de compatibilitate, [F] - citiți instrucțiunile, [G] - data fabricației (lună / an) 

                                                                                                                                 [H] - marca de identificare a producătorului, [I] – numele și adresa producătorului, [J] - marca de conformitate ucraineană,                                                                                                                     

          [K] - marca de conformitate a uniunii vamale 

                                                                                                                                                           

https://pantalonidelucru.ro/
https://pantalonidelucru.ro/contactati/
https://pantalonidelucru.ro/contactati/

